关于宝丰县卫生健康委员会宝丰县乡镇卫生院医养结合建设项目（一期）环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第20号

宝丰县卫生健康委员会：

你单位报送的由河北启沙环保科技有限公司编制的《宝丰县乡镇卫生院医养结合建设项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目   
二、主要建设内容

项目以肖旗乡、赵庄镇、前营乡、大营镇4个乡镇卫生院为依托，在现状乡镇卫生院新建医养结合综合楼，共计新增养老床位385张，其中肖旗乡卫生院新增养老床位55张，赵庄镇新增养老床位120张，前营乡新增养老床位70张，大营乡新增养老床位140张。项目总建筑面积22680.00m2，其中地上建筑面积19250.00m2，地下建筑面积3430.00m2。其中肖旗乡医养综合楼建筑面积3440.00m2，其中地上建筑面积2750.00m2，地下建筑面积690.00m2；赵庄镇医养综合楼建筑面积6860.00m2，其中地上建筑面积6000.00m2，地下建筑面积860m2；前营乡医养综合楼建筑面积4380.00m2，其中地上建筑面积3500.00m2，地下建筑面积880.00m2；大营镇医养综合楼建筑面积8000.00 m2，其中地上建筑面积7000.00 m2，地下建筑面积1000.00 m2。

总投资7745.63万元，其中环保投资为70万元，占总投资比例的0.9%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气、水、土壤和农业农村污染治理攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式拆除、施工场地设施围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。
运营期：
（1）废气

项目营运期产生的大气污染源主要为污水处理站恶臭气体和食堂油烟。

项目污水处理设施会产生恶臭气体，恶臭气体主要成分为H2S、NH3等。采取将污水处理站封闭后，加装废气收集装置，将污水站排放的废气集中收集后通过UV光解+活性炭吸附进行处理后，通过15m高排气筒排放。可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准限值要求。污水处理设施产生恶臭气体对周边的环境影响较小。
项目食堂油烟经过油烟净化器净化后，油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41 1604-2018）小型标准，由楼顶烟道排放，油烟废气对周围环境影响较小。

（2）废水

本项目产生的废水主要为病人用水、医务人员办公生活用水等。废水经污水处理站处理，污水处理工艺为“调节+酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒”的处理工艺，处理后各项污染物能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中排放标准。
（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为空调噪声、设备噪声等，项目噪声源强较低，项目运营后经过距离衰减后不会对周围环境产生较大影响，项目所在各厂界噪声贡献值分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（4）项目排放的固废分为一般废物和危险废物。一般固废集中收集后外售等综合利用。生活垃圾由环卫部门统一进行处理。危险废物由专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。
五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。                 

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股                         
2021年7月9日

